
970 mm



Altura máxima de elevación / Capacidad de carga:

• Liftboy 1: 595 mm / 180 kg
• Liftboy 2: 830 mm / 300 kg
• Liftboy 3: 970 mm / 240 kg

Opciones:
• Entrada lateral en el nivel inferior
• Salida lateral en el nivel superior
• Pilar de control
• Mandos a distancia por radio
• Ruedas de transporte
• Puerta en el rellano superior
• Apertura automática de la puerta
• Barras de contacto para montaje en foso
• Pilares para mandos a distancia
• Rampa manual
• Rampa extendida

Velocidad de elevación:

10 mm/s

Tratamiento de superficie:

Estandard RAL 7035
Optional cada color RAL
Optional en acero inox

Longitud total:

Liftboy 1: 1170 mm
Liftboy 2 y 3: 1505 mm

Anchura total:

Liftboy 1: 810 mm
Liftboy 2 y 3: 924 mm

Peso:

Liftboy 1: 53 kg
Liftboy 2 y 3: 95 kg

Alimentacion electrica:
    1 x 230 V / 50-60 Hz

Especificaciones técnicas

Con entrada lateral por debajo

Con barreras altas y pilar de control

Con puertas para el rellano superior

Con ruedas de transporte y barreras más altas



970 mm



MODELO Liftboy 1 Liftboy 2 Liftboy 3

Elevación 595 mm 830 mm 970 mm

Capacidad de carga 180 kg 300 kg 240 kg

Velocidad 15 mm/s 15 mm/s 15 mm/s 

Altura mínima  
de la plataforma  
plegada

100 mm 120 mm 135 mm

Sistema de  
accionamiento 

24V actuador  
con mecanismo  
de tijeras

24V actuador  
con mecanismo  
de tijeras

24V actuador  
con mecanismo  
de tijeras

Medida interna 713 × 1170 mm 800 × 1495 mm 800 × 1495 mm

Medida externa 810 × 1180 mm 924 × 1505 mm 924 × 1505 mm

Alimentación  
eléctrica

1 × 230V / 
50–60Hz

1 × 230V /  
50–60Hz

1 × 230V /  
50–60Hz

Plataforma 
salvaescalera

Silla
salvaescalera

Plataforma
vertical

Silla de
piscina

Juntos solucionamos
sus necesidades de accesibilidad

Para más información pónganse en contacto con:

Soluciones de Accesibilidad LV3, S.L.
Pol. Ind. Can Rosés - Avda. Can Rosés, 1
Rubí (Barcelona) - España

info@lv3.es 
Tel. +34 935 861 064
www.lv3.es

Entrada-salida 
estándard

Salida lateral al 
nivel superior

Entrada lateral 
al nivel bajo

Ejemplo de construcción



www.acrosbyhidral.com


